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the art of working sideways

EGX SERIE

5-8 TONNEN TRAGKRAFT
120V mit VRS-MASTAUSSCHUB

Schnellwechselbatterie
Heavy-Duty-Komponenten

Zuverlassig und robust auch
bei hartesten
Einsatzbedingungen
Safeload Assistance fiir
sichere Lastaufnahme
Patentiertes und pramiertes
Ausfahrwerk

SAFELOAD (v)
ASSISTANCE

XPLUS SERIES

www.baumann-seitenstapler.com



Wir stellen die EGX-Serie vor:

Die Zukunftist da

ie Seitenstapler der EGX-Serie gehoren zu den fortschrittlichsten und

leistungsfahigsten Maschinen am Markt. Gerade bei langen Schichten

oder weiten Fahrstrecken zeigt der EGX seine Starken. Die 120V-
Technik ermoglicht schnelle Bewegungen und effiziente Arbeitsablaufe. Der
leise Betrieb sorgt fiir ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Die Standzeiten (Reichweite) der 120V-Antriebsbatterien sind einzigartig in
der Tragkraftklasse von 5 - 8 Tonnen. Sowohl die vibrationsfrei gelagerte
Panoramakabine als auch das patentierte VRS-Ausschubsystem machen die

EGX-Baureihe zum MaRstab am Markt.

Intelligente Elektronik

Variable Reach System

Null Emissionen

Kontinuierliche Innovation um die Leistung
und Effizienz der Komponenten zu
maximieren, ist der Anspruch unserer
Entwicklungsabteilung. Die Verwendung
von supereffizienten 120-V-Motoren und
die direkte Kabelfiihrung an die einzelnen
Komponenten sind ein Weg, die
Energielibertragung zu optimieren und
moglichst geringe Warmeverluste zu
generieren. Maximale Laufzeiten pro
Batterieladung sind das Ergebnis.

Automatischer
Niveauausgleich

Das Variable Reach System (VRS), ein
preisgekrontes und patentiertes
Ausfahrwerk flir den Hubmast, bietet
Prazision, Geschwindigkeit und reduzierte
Wartungskosten. Der Mastausschub, der in
der aktuellen Generation tiber zwei
Archimedes-Spindeln und zwei zusatzliche
Linearflihrungen gefiihrt wird, erméglicht
das préazise Positionieren der Last auch in
groRer Arbeitshohe. Diese fortschrittliche
Technologie tragt dazu bei, die Sicherheit
beim Umgang mit langen Ladegltern zu
erhohen.

Innovative Hydraulik

Elektrische Antriebe sind eine
hervorragende Wahl, wenn es darum geht
Emissionen zu reduzieren. Sie sind
kostengtinstiger im Betrieb und in der
Wartung. Darliber hinaus bieten sie eine
bessere Arbeitsumgebung flir den Bediener,
dasie leise und sauber sind. Effiziente
Maschinen wie der Baumann EGX tragen
dazu bei, gesteckte CO2 Ziele zu erreichen
und einen positiven Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten. Alternativ zu
herkdmmlichen Antriebsbatterien gibt es
die EGX-Serie auch mit Li-ION Technik.

Hochleistung

Die hydraulisch kontrollierten
Pendelachsen gleichen permanent
Unebenheiten auf den Fahrwegen aus.
Plattform und Last bleiben sicher und stabil
in der Waagerechten. Eine Reduzierung der
Fahrgeschwindigkeit bei Kurvenfahrt und
das optionale SafeLoad-Assistance machen
den Baumann EGX zum sichersten
Seitenstapler seiner Klasse.

Die EGX-Serie nutzt eine leistungsstarke
LoadSensing-Pumpe in Kombination mit
einem Flowsharing-Ventil. Dieses
hocheffiziente Hydrauliksystem stellt
Hydraulikleistung nur dann zur Verfiigung,
wenn sie gebraucht wird. Das Ergebnis ist
maximale Energieeffizienz. Ein kluges
Design, das Ressourcen spart und die
Umwelt schont.

Der EGX verfligt Uber zwei
Antriebsmotoren und eine 120 V Batterie
mit groBer Kapazitat und langer Laufzeit.
Die Ausstattung mit einer geraumigen
Panoramakabine, LED-Beleuchtung, einer
leistungsfahigen LoadSensing-Hydraulik
und dem VRS-System machen den
Baumann EGX zu einer echten Alternative
zum verbrennungsmotorischen
Seitenstapler.




Zahlreiche Maoglichkeiten: Jeder Seitenstapler
ist fir eine bestimmte Anwendung ausgelegt.

= u den meistverkauften Anbaugeraten
- gehoren die hydraulische Zinkenverstellung,

die héhenverstellbare Niveaugabel und
Ausschubscheren bzw. Teleskopgabeln.

Traversen und breite Gabeltrager zur Aufnahme von
extrem lange Lasten gehéren ebenfalls zum Portfolio
bei Baumann Seitenstaplern.

Die hohenverstellbare Niveaugabel ermoglicht die
Aufnahme von Last, wenn Lagerplatz und Fahrzeug
nicht waagerecht zueinander stehen. Ein
Kragarmregal an einer Steigung oder ein Trailer mit
entsprechender Neigung machen die Niveaugabel zu
einem nutzlichen Helfer.

Ausschubscheren oder Teleskopgabeln erméglichen
das Laden von LKWs von einer Seite. Auch die
doppeltiefe Einlagerung im Lager ist eine Option.

Im Gegensatz zu Teleskopgabelzinken kommen bei
einer Ausschubschere handelsiibliche Gabelzinken
zum Einsatz. Der kleinere Gabelquerschnitt ist bei
begrenzten Einfahrhéhen relevant.

Langguttraversen oder lberbreite Gabeltrager sind
bei extrem langen Lasten oder bei instabilem
Ladegut eine niitzliche Ausstattungsvariante.

Zwar wird die Last in der Regel auf der Plattform
liegend verfahren, hangt das Ladegut aber durch,
erfordert schon die Aufnahme aus dem Regal oder
vom Trailer einen vergréRerten Gabelabstand oder
sogar ein zusatzliches Gabelpaar an den
Auf3enkanten der Traverse.

Um auch so ausgestattete Seitenstapler
moglichst flexibel einsetzen zu kénnen, sind
die auBenliegenden Gabeln in der

Regel manuell oder hydraulisch

klappbar.

Lastrungen zum Schutz der
Kabine, Wiegesysteme,
Kameraoptionen oder diverse
Varianten der Plattform sind
weitere Moglichkeiten,

einen

Baumann

Seitenstapler an lhre
Anforderung

anzupassen.

Rahmen-, Mast- oder Gabelneigung

ei Baumann Seitenstaplern wird eine innovative Methode

zur Lastsicherung verwendet. Im Gegensatz zu

Maschine, sich zu neigen, um so die Ladung wahrend des
Transports zu sichern. Bei Bedarf kann als Ausstattungsvariante

herkémmlichen Gabelstaplern und Schubmaststaplern,
bei denen der Mast nach hinten geneigt wird, bleibt der Mast bei
Baumann Seitenstaplern fest wahrend der Rahmen geneigt wird.
Diese intelligente Konstruktion erméglicht es der gesamten

Die zusatzliche Reichweite (X-Maf) von 150 mm, ohne
Anderungen an den Staplerabmessungen vorzunehmen, bringt
Vorteile beim Einsatz eines Baumann EGX.

Mehr Flexibilitat und schnellere Arbeitsspiele beim
Be- und Entladen. 150 mm zusatzliche Reichweite
bedeuten 150 mm mehr Sicherheitsabstand zum
LKW oder einfach mehr “Greiftiefe” in den LKW.

Weniger Platzbedarf im Lager.

150 mm zuséatzliche Reichweite ermdglichen
unter Umstanden die Nutzung einer schmaleren
Maschine. Tischbreite 1.200 mm anstelle
Tischbreite 1.400 mm - Vorteil ist ein um 200 mm
geringerer Platzbedarf im Arbeitsgang.

eine separate Gabeltragerneigung hinzugefligt werden, um eine
zusatzliche Gabelneigung von +/- 5 Grad zu erzielen. Dieses
Neigesystem sorgt in Summe fiir eine effiziente Handhabung von
Lasten und tragt zur Sicherheit und Stabilitat bei.

Die Plattform, auch der Tisch des Seitenstaplers genannt ist
serienmaBig mit einer Mehrschicht-Siebdruckplatte abgedeckt.

Fiir Anwendungen in der Stahlbranche gibt es optional
Abdeckungen aus Riffelblech.

U-Profile mit Hartholzeinlagen oder vorgeformte Holz-
und Metallprofile auf der Plattform, dienen als
Transportlager fiir Stahl- und Kunststoffrohre.



Preisgekronte Innovation: jahrzehntelange
Erfahrung in der Herstellung von Seitenstaplern
ermaéglicht es uns, die Maschinen kontinuierlich
weiterzuentwickeln und zu verbessern.
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